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due dischi D e D1 scorre il martello E spinto verso i percussori da una molla F ad elica. La testa E1 di questo martello è di tale altezza da poter colpire contemporaneamente i due percussori che si trovano su uno stesso raggio; la parte centrale invece della testa del martello è tagliata a piano inclinato e scorre fra i denti a sega della corona n. Il braccio I1 della leva I, I1, I2 nel movimento del braccio h della leva di manovra (fig. 2, 3) viene in contatto colla rotella posta all’estremo di h. Il braccio I porta: il nottolino J obbligato dalla molla K ad aderire ai denti della periferia del disco D, la rotella M ed il tallone I2; queste parti sono sempre o l’una o l’altra a contatto coi risalti e cogli archi β-γ e γ-δ del sottostante braccio O del sistema del pedale. Il 
braccio I2 porta il peso P capace di porre in movimento rotatorio intorno la leva I, I1, I2, il disco D D1 e l’unito martello E, quando il pezzo O venga a spostarsi. La corsa angolare β, H, γ del braccio I è uguale all’angolo sotteso da due file radiali consecutive di cartuccie ed è pure uguale all’angolo formato da due denti consecutivi della corona n e di quelli del disco D è tale che questo ultimo ed il suo martello non possono ruotare che nel senso della freccia ε.

Ad b) Apparato di manovra:

Esso consiste in una leva a tre braccia (fig. 2, 3, 4) g,h,e che gira coll’asse d. Quando il filo f1 della trasmissione viene teso nel senso della freccia, il braccio h di detta leva viene ad acquistare la posizione che nella figura occupa il braccio g e durante questo spostamento agisce sul braccio I1obbligando la leva I, I1, I2 a ruotare intorno al proprio asse, in modo che il braccio I passi coll’estremo I2 dalla posizione γ in quella δ sul braccio O. Il braccio di leva g (fig. 2, 3, 4, 5) si unisce al filo f1 della trasmissione. Il braccio e dell’apparato di manovra porta il peso f capace di vincere la resistenza della trasmissione f1  e quella opposta dalla leva stessa.

Ad c) Pedale:

Si compone del pedale propriamente detto V calettato all’estremo dell’albero U, R che ruota entro ai cuscinetti W, b, a (fig. 1). Il supporto W è assicurato alle traverso del binario mediante la trave Z, quelli b, a sono
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